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Ledningsplan

Troldebakkerne Etape IIa Vest

Troldebakkerne

Placering af ledningstrace ændret
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Trace krydser grøft i sektionering

Signaturer er ikke vist i korrekt målestok.

Kabler under fast belægning føres i tomrør.

Belysningskabler og -rør justeres lokalt ved afvandingsbrønde og øvrige ledninger.

Kabelføring er vejledende.

Eksisterende ledninger er nedtonet.

Skel er vist med blå.

Ubenævnte mål er i meter.

Projekteret geometri er vist med sort.

Eksisterende forhold samt fremtidige forhold uden for dette projekt er vist med grå.

 Cu i 110 mm tomrør 
2

4x10 mm

 Cu 
2

4x10 mm

Entreprisegrænse

Foreslået el- og teletrace

Foreslået fjernvarmetrace

Foreslået brugsvandstrace

Ledningstrace

Udløb til grøft

Brønd 

Linjedræn

Drænledning 

Regnvandsledning

3.5 m galv. konisk stålmast, armaturtype A. Master placeres med ca. 26 m afstand som i etape 1.

3.5 m galv. konisk stålmast, armaturtype A. Master placeres med ca. 24 m afstand som i etape 1.

5 m galv. konisk stålmast, armaturtype A. Master placeres med ca. 28 m afstand som i etape 1.
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